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18,50mm.

Uitfreesmaat :
18,5 mm breed
13,5 mm diep (verschil opgevangen 
door TEC-7 bij montage)

Bevestiging :
Om de 40 cm achterin 3 mm TEC-7

Kabeldoorgang :
Op het uiteinde een extra sleuf van 
7 à 10 mm breed 5 mm dieper om 
kabel langs achter door te laten

LEDstrip 24VDC 1.100 lm

OPGELET : niet trekken aan aangesoldeerde kabel, steeds speling laten tot bij de LED driver 
om bij herstelling de kabel te kunnen in en uittrekken

De LEDstrip kan enkel ingekort worden op de aangegeven markeringen

De kabel kan ofwel een zwarte en rode geleider hebben, dan is zwart de – en rood de +,  
ofwel een witte geleider en een witte geleider met rode streep, dan is de witte geleider de – en 
de witte met rode streep de +.

Bij regelbare voedingen is het aanbevolen om de spanning onder belasting op 23VDC af te 
regelen, dit verlengt de levensuur met minimaal 100.000 branduren.



LEDstrip 24VDC 1.100 lm

De LEDstrip is niet gekleefd in het profiel, maar geschoven met beide zijkanten in de open ronde gleuven.

De LEDstrip is een aaneenzetting van stukken van 50cm, dwz dat er om de 50cm een soldering is naar het 
volgende segment en dat er op die plaats een dubbele dikte is die voorzichtig in de gleuven moet 
geschoven worden.

De profielen zijn maximaal 3m lang, dwz dat voor langere lengtes men steeds met meerdere stukken moet werken.  Aangezien de LEDstrip zelf maximum 5m 
lang is, is het mogelijk om bij lengtes tot 5m geen onderbrekingen te hebben.

Hoe te werk gaan bij lengtes boven de 3m : 

Deze worden steeds geleverd met een spalk om het kortste profiel in het verlengde te houden van het langste.  Verwijder de spalk slechts op het allerlaatste 
moment en indien U over hulp beschikt om beide profielen steeds tegen elkaar en in elkaars verlengde te houden

Het beste is om de covers geschrankst te monteren tov de profielen, maw de kortste cover op het langste profiel plaatsen en omgekeerd.  Dit heeft twee 
voordelen, nl dat de mechanische steun veel beter is, en dat de scheiding tussen beide veel minder zal opvallen.

3m profiel overschot profiel tot max 5m

3m coveroverschot cover tot max 5m

Indien de lengte ter plaatse moet ingekort worden, dan het kortste stuk inkorten (kort profiel + korte cover gemonteerd) met een ijzerzaak (geen slijpschijf 
gebruiken want aluminium en cover zullen smelten).

Het beste is dan ook om het korte profiel weg te schuiven van de LEDstrip en dan pas het zaakgwerk uit te voeren.  Na het zagen het aluminiumvijlsel verwijderen 
om kortsluiting te vermijden.  Daarna voorzichtig het korte profiel terug over de LEDstrip schuiven en de covers om te wisselen.

Het is niet mogelijk om lengtes boven de 3m alleen te monteren, zorg dat iemand het geheel mee kan ondersteuenen zodat het korte stuk steeds tegen het lange 
stuk blijft en het korte stuk steeds in het verlengde van het lange stuk blijft.  Als dit niet correct wordt toegepast, zal de LEDstrip beschadigd geraken en er kan ook 
kortsluiting ontstaan.!

Belangrijke montagevoorschriften voor profielen > 3m


